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STENSBALLE - NESBO

Kehr-Sauganlage mit Vakuumanlage

Kehr-Sauganlage [

Modell FSAV - 700 / 1000
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Hydraulischer Antrieb e GroBer Auffangbehalter

GroBe Luftmenge e Schneller An-und Abbau - einschliesslich
Stlitzbeine

Hydraulische Hochentleerung
e Wasserspriiheinrichtung zur Minimierung

GrofBe Kehrbreite von Staub
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Care for the ground




STENSBALLE - NESBO

Technische Daten

Zubehor: v Zubehér: A Hydraulische Hochentleerung Zubehor:
Hydraulisch Heben Externer Schlauch 3.Blrste

Grosste Lange 1600 mm

Max. Auskipphéhe 1750 mm 2000 mm
Kehrbreite mit 2 oder 3 Max 1300 - 1750 mm Max 1800 - 2750 mm
Kehrbirsten

Breite - Mittelburste 280 mm 400 mm
Kehrgeschwindigkeit 1-3 km/h je nach Verhéltnisse

Luftmenge Ca. 1100 Liter/sek. Ca. 1700 Liter/sek.
Max. Olmenge - Blasen/Saugen 40 Liter/min. 45 Liter/min.
2-Kreis-System bei 210 bar bei 210 bar
Min. Olmenge - Seitenbiirste 25 Liter/min. 30 Liter/min.
bei der 3. Burste bei 160 bar bei 160 bar
Wassertank 90 Liter 100 Liter
Wasserverbrauch 45 Liter/Stunde bei 2 bar

Max. Wasserdruck - Duse 2 bar - Stufenlose Regulierung
Anzanl=Limdr. = toyetende 30-70 Umdr./min - Stufenlose Regulierung
Bursten

Behalter Inhaltsvolumen 700 Liter 1000 Liter
Gewicht vorne / hinten 100 kg / 375 kg 175 kg / 400 kg
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