STENSBALLE - NESBO W& QLN

" Hydraulisch angetriebene Kehrmaschine fiir grosse
Ke h Ma SCh Ine Schlepper und Geratetrager

Modell HF / XL

e Hydraulischem Schwenken rechts/links ~ ® Schwere automatisch gesteuerte
und Abstellstiitzen Laufrader

e (840 mmx 7" Poly Biirsten

GMRE

Care for the ground




STENSBALLE - NESBO

Technische Daten

Integriertes Steuerventil Seitenblirste SB 425

fur Schwenken

Grosste Breite 2600 mm 2800 mm 3000 mm 3200 mm 3400 mm
Grosste Lange * 1340 mm
Grosste Hohe 1300 mm
Kehrbreite 2400 mm 2600 mm 2800 mm 3000 mm 3200 mm
Kehrpreite bel 2250 mm 2440 mm 2630 mm 2820 mm 3000 mm
max. Schwenkung
Burstendurch- @ 840 x 7" mm
messer
Burstentyp Polyester
Hydr. 5 ; . ; 25° recht / links - 2 Stlick
Schwenkung 25° recht / links - 1 Stuck Schwenkzylinder Schwenkzylinder
Gewicht * 510 kg 550 kg 590 kg 625 kg 675 kg
* Lédnge und Gewicht sind vom Anbaurahmen abhéngig
’ méndler: \
GMR &
GMR maskiner als NESBO A/S "
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